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VARASTOKONTIT

Tiedot

» Saatavissa vaneri- tai terdslattialla

» Pinottavissa kolme padllekkain

» Trukkitaskut ja kulmapalat nostoa varten
» Mahdollisuus 10 tonnin varastointiin

» Mahdollisuus saada sahkaistettyna

Yhdistelmamahdollisuudet

» Varastokontit 20 + 8’ + 8’ + 6’ + &’
» Varastokontit 20" + 8’ + 8’

» Varastokontit 15" + 6’ + 6’

» Varastokontit 10" + 8’ + 6’

» Varastokontit 10" + 8’

» Varastokontit 8’ + 6’

MALLI ulkomitat sisamitat paino tilavuus
pituus | leveys | korkeus | pituus | leveys | korkeus m3
Varastokontti 6’ 1,980 1,950 1,910 1,800 | 1,860 [ 1,730 570 6,66
Varastokontti 8’ 2,438 | 2,200 2260 | 2,275 [ 2,106 | 2,050 715 9,82
Varastokontti |0’ 2,991 2,438 2,591 2,831 | 2,344 | 2,376 955 15,76
Varastokontti |5’ 4550 | 2200 | 2,260 | 4,387 | 2,106 | 2,050 1030 | 1894
Varastokontti 20’ 6,058 | 2,438 | 2,591 5898 | 2,344 | 2,376 1530 | 32,85

MONIPUOLISTA VARASTOTILAA
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VARASTOKONTIT SAHKOVARUSTELULLA

» Kontin takana
CEE- pistokkeet

» Kontin sisalla sahko-

» Kaikissa konteissa on trukkitaskut
nostoa varten.

» LisGvarusteena myds varashdalytin-
jarjestelmat.
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» Loisteputkivalaistus

keskus ja pistorasiat

MALLI ulkomitat sisamitat paino tilavuus
pituus | leveys | korkeus| pituus | leveys | korkeus m3
Varastokontti 8 2,438 | 2,200 | 2260 | 2,275 | 2,106 | 2,050 715 9,82
Varastokontti 10’ 2,991 2,438 | 2,591 2831 | 2,344 | 2,376 955 15,76
Varastokontti |5’ 4,550 | 2,200 | 2,260 | 4,387 | 2,106 | 2,050 1030 [ 1894
Varastokontti 20’ 6,058 | 2,438 | 2,591 5898 | 2,344 | 2376 I 530 | 32,85
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